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WIMAD Wyposazanie serwiséw samochodowych

HUNTER SYSTEMY

Engineering Company KOMPUTEROWE
+ PERYFERIE

KOMPUTEROWE SYSTEMY DO POMIARU I REGULACJII GEOMETRII
USTAWIENIA KOL I OSI POJAZDOW SAMOCHODOWYCH

WSTEP

System diagnostyczny HUNTER WA/HE ELITE® stuzy do kompleksowego badania uktadu
jezdnego samochodow i jest centralnym urzadzeniem w nowoczesnym warsztacie samochodowym.
Jednostka sterujgca HUNTER WA pobiera, koordynuje, przetwarza i pozwala zarzadza¢ na réznych
poziomach dostepu wieloma urzadzeniami diagnostycznymi. Sgq one skomunikowane ze sobg przy
udziale oprogramowania WinAlign pracujgcego w $srodowisku Windows. Dostep do danych, urzadzen
i rezultatdw pomiaréow zarédwno w jednym serwisie jak tez w sieci mozemy uzyskac¢ dzieki
internetowej, bezptatnej bazie danych HunterNet™.

Ogodlnie rzecz ujmujac system diagnostyczny ma nastepujace zadania:

> Identyfikacja pojazdu i diagnoza uktadoéw (kierowniczego, zawieszenia - szybki
pomiar geometrii koéf, EEREICINIIEIC|, skan kodéw btedéw OBD II, stan opon,
) w samochodach podczas procedury tzw. aktywnego przyjecia
do serwisu. Trzeba podkresli¢, ze czas trwania w najbardziej rozbudowanych
systemach zawiera sie¢ w czasie od . do 5 minut i nie wymaga specjalnego
stanowiska. W systemach bezdotykowych (autonomicznych) czas od pomiaru (ktéry

odbywa sie bez zatrzymywania pojazdu podczas wjazdu do serwisu) do uzyskania
rezultatéw pomiaréw wynosi 3-7 sekund!

& > Regulacja i pomiar geometrii ustawienia két w samochodach osobowych,
dostawczych, SUV, z wykorzystaniem technologii (np. 3D), procedur opatentowanych
przez firme HUNTER oraz fabrycznych lub niestandardowych regulatorow katow;

oﬁ - 0 > Regulacja i pomiar geometrii ustawienia két w samochodach ciezarowych,

autobusach, naczepach i przyczepach wykorzystujgca technologie 6 cyfrowych,
bezprzewodowych gtowic pomiarowych DSP. Procedury sg szybkie dzigki
kompensacji gtowic bez unoszenia osi i mozliwe do wykonania dla pojazdéw o duzej
liczbie osi (do 10). Jest to jedyne dostepne urzadzenie wykorzystujagce metode
pomiaru pojazddéw wieloosiowych wzgledem osi geometrii (symetrii) podwozia
pojazdu lub wzgledem osi symetrii jego ramy.

-

Ji~-
L == 1

" <we

»  Pozyskiwanie danych regulacyjnych i pomocniczych, ich przetwarzanie oraz
gospodarka wynikami pomiaréw udostepnionych w internecie zwigzana z poziomem
uprawnien (klient-uzytkownik pojazdu, pojedynczy warsztat, grupa warsztatéw-siec
organizacji skupiajacej sieci warsztatéw, np. sieci dealerskie ponadnarodowe, stacje
kontroli pojazdow).

@HunterNet

Powyzsze cztery obszary dziatan budujg przestrzen wspdlng, dajg uzytkownikom do
dyspozycji narzedzie na takim poziomie, jakiego do tej pory nikt nie byt w stanie osiqggna¢. Posiadanie
tego sprzetu daje ogromng oszczednos$c¢ czasu na kazdym etapie procesu technologicznego, jest duzo
tansze niz suma pojedynczych urzadzen wykonujacych podobne zadania, pozwala zminimalizowac
ryzyko wystgpienia reklamacji ze strony klienta, w efekcie buduje wzrost zaufania i jednoczesnie
liczby klientéw w warsztacie wykorzystujgcym naszg technologie.

WWW.WIMAD.COM.PL Informacje ogodlne TEL./FAX: 71 346 66 26
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian
w zakresie modyfikacji produktow. Kolory przedstawione mogg réznic¢ sie od oryginatow.

Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.
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KOMPUTEROWE SYSTEMY DO POMIARU I REGULACJI GEOMETRII
USTAWIENIA KOt I OSI POJAZDOW SAMOCHODOWYCH (CD.)

OPIS SYSTEMOW

PA / PA(HD) ProAlign 2[ProAlign 2 HD.

HUNTER PA pracuje pod kontrolg systemu operacyjnego Linux Z;\
oraz programu uzytkowego ProAlign® zawierajacego:

. dane pojazdow,
. ilustracje i procedury pomiarowe w wersji polskojezycznej.

Z jednostkami PA stosowane sqa:

>  gtowice cyfrowe DSP700,

> kamery cyfrowe HawkEye - wyposazone w matryce CMOS
o bardzo wysokiej czutosci i rozdzielczosci:
- HS221 z tarczami pomiarowymi HD (typu 2E).
- HS222 z tarczami pomiarowymi HQ (typu 2E).

Z jednostkami PA(HD) stosowane sg gtowice cyfrowe DSP700T.

WA / WA(HD) WinAlign® | WinAlign®HD

HUNTER WA pracuje pod kontrolg systemu operacyjnego Windows &=
oraz programu uzytkowego WinAlign® lub WinAlign® HD zawierajacego:

. dane pojazdow,
. ilustracje i procedury pomiarowe w wersji polskojezycznej,

Z jednostkami WA stosowane sq:

> gtowice cyfrowe DSP700,
> kamery cyfrowe HawkEye - wyposazone w matryce CMOS
o bardzo wysokiej czutosci i rozdzielczosci:
- HS221 z tarczami pomiarowymi HD typu 2E,
— HE421 Elite™ z tarczami pomiarowymi TD Elite™ (typu 3E)
oraz WATD Elite™ (typu 4E).

Z jednostkami WA(HD) stosowane sg gtowice cyfrowe DSP700T.

KOMPUTEROWE SYSTEMY DO SZYBKIEGO POMIARU GEOMETRII
USTAWIENIA KOt I OSI POJAZDOW SAMOCHODOWYCH

;i;gti:ﬂ

wa 4

HUNTER WQ (QuickCheck™) bazuje na systemie HUNTER WA.

HUNTER QuickCheck™ sg to komputerowe systemy do
pomiaru geometrii ustawienia kot i osi pojazdu (bez requlaciji)
wykonywanego w niecata minute. Pozwalajg na bardzo szybka ocene stanu
zawieszenia pojazdu i podjecie decyzji co do jego ewentualnej regulacji.

Z jednostkami WQ stosowane sa kamery cyfrowe HawkEye HE421 Elite™
z tarczami pomiarowymi TD Elite™ (typu 3E)

WWW.WIMAD.COM.PL

Informacje ogodlne TEL./FAX: 71 346 66 26
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HUNTER Ciomceranon DSPus ﬁ

Engineering Company TARCZE POMIAROWE

AKTYWNE I PASYWNE SKLADNIKI SYSTEMU ZAKLADANE NA KOLA POJAZDOW

Tarcze . System
Glowice Opis m Adaptery
Uchwyty
D WA QuickGrip®
3E wQ (4 szt.)

Tarcze trojwymiarowe

4 szt. F
lub
2 szt.” HE '7
¢

WATD WA
o 4E Tarcze trojwymiarowe wQ
c 0 szt. O szerokim kacie obserwacji
s i \
2 % 2 szt.* HE =
S )
2O : :
0] 0}
N o
3 a
© PA £
HQ Tarcze pfaskie o
2E w obudowie umozliwiajacej v o
montaz na uchwycie QuickGrip® )
4 szt. HS ™
© Z pazurami chwytajgcymi
O na biezniku opony
WA Uchwyty
HD _ Fv samocentrujace
2E  Tarcze ptaskie ; uniwersalne
(4 szt.)
2+2 szt. e (6 szt. DSP760T)
DSP706
=
l,_,_l
242 szt. ovf rowice b q WA
DSP708 (Dsp706) CYfrowe glowice bezprzewodowe PA
r 4 szt.
SOE— (DSP708)
v \ m l
= S
= DSP740T _g
> y ﬂ ® o
£ ©
; - i
8 WAHD g) § === ]
E DSP PAw> £ A N
3 Cyfrowe gtowice bezprzewodowe = l I l(\
® 2+2 szt. przeznaczone do obstugi pojazdéw - — =
- (DSP740T) wieloosiowych LN
R-—= 244 szt. (do 10 osi) 5
| @#—————- <% )| (DSP760T) )
& DsSP760T "} wyposazone dodatkowo
F S——=a WA 3w metalowe naktadki
m HD @ (pazury) do felg
| — ze stop6w lekkich
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Engineering Company  CENTRALNE { KAMERY CMOS J :|:|: g|jg

KAMERY

Zdjecie Symbol

| H5221 2 kamery CMOS HawkEye™ Em@ ™
HS222 PA
HS421 4 kamery CMOS HawkEye™ [mg WA

HE421 4 kamery CMOS HawkEye Elite™ E/@ wg

JEDNOSTKI CENTRALNE

Dane jednostki
Symbol Opis Zdjecie

Wyposazenie

= Blokada pedatu hamulca i blokada kierownicy
Wszystkie jednostki @ | = Drzwiczki zamykane na klucz
= Wbudowane gtosniki (oprécz PA 220)

= Potka na drukarke z metalowymi drzwiczkami

PA 260 Kompaktowa = Opcja - pilot i konsola zdalnego sterowania

= Potka na drukarke

PA 220 Wiszaca = Opcja - pilot i konsola zdalnego sterowania

WA 560
WQ 560

= Potka na drukarke z metalowymi drzwiczkami

Kompaktowa
P = Opcja - pilot i konsola zdalnego sterowania

JEDNOSTKA
PREFEROWANA

= Dodatkowa szuflada nad drzwiczkami

Kompaktowa
WA 670 Premium

= Pilot i konsola zdalnego sterowania
= Szuflada na drukarke z drzwiczkami z szybg
= Szuflada w podstawie szafki

WA 580 Rozbudowana
= Dodatkowe przegrédki na pilota i konsole zdalnego sterowania
= Boczne sekcje na pierscienie ochronne

WWW.WIMAD.COM.PL Informacje ogolne TEL./FAX: 71 346 66 26
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HUNTER STELAZE DO KAMER J

Engineering Company

)
] (]

{7 |1t

STELAZE DO KAMER

Belka z 2 lub 4 kamerami CMOS

na stupie zakotwionym w posadzce

stala —= wysokosc kamer » zmienna

regulowana

Belka z 2 lub 4 kamerami CMOS

elektromechanicznie

recznie

na bramce na wieszaku
umozliwiajaca przejazd pojazdow na $cianie czotowej lub pod sufitem
owys.do 2,3 m

| | Wersja z monitorem

Belka z 2 lub 4 kamerami CMOS Stupy z 2 lub 4 kamerami CMOS

na stupie zintegrowanym stojace po bokach stanowiska
z wozkiem jednostki sterujacej

§

Urzadzenie mobilne do pracy na kilku stanowiskach zapewniajace jego przelotowos¢

WWW.WIMAD.COM.PL Informacje ogdine TEL./FAX: 71 346 66 26
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian
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HUNTER

Engineering Company

- WA/WQ + HE421 Elite™

> WA + HS421
> WA + HS221

WA + DSP700

> Opcje WA
> Opcje WQ

KOMPUTEROWE SYSTEMY DO POMIARU | REGULACJI
GEOMETRII USTAWIENIA KOL | 0OS/
POJAZDOW O DMC DO 3,5 T
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HUNTER  Haykkye Elite

WA + HE421 Elite™ Urzadzenia do geometrii kot

Komputerowy system do pomiaru i regulacji geometrii ustawienia kot i osi pojazddw dziatajacy w technologii 3D.

Zakres pomiarowy wyznacza $rednica kofta 37” oraz rozstaw osi 5,3 m, co pozwala na prace ze wszystkimi samochodami

osobowymi oraz dostawczymi. Urzadzenie jest gotowe do wigczenia do sieci ASA-Network (Certyfikat nr 0111A0004 HUN)

i kompatybilne z programem ELSA, co pozwala na petng integracje z komputerowq, sieciowg bazg danych. W zestawie sa:
=< e

4 uchwyty QuickGrip® , 3 zestawy ,pazurow” 'sm=—--/ 4 adaptery do gtebokich obreczy , 4 wieszaki tarcz

Kod Zdjecie Opis

Jednostka sterujgca WA/WQ 560/670/580 zawiera:
— komputer PC z systemem Windows PL,

— osprzet komputerowy:
= monitor,
= klawiatura PC,
= mysz przemystowa,
= drukarka,
— program uzytkowy WinAlign®
(do pojazdéw o dmc do 3,5 t),

— blokade pedatu hamulca i blokade kierownicy.

4 kamery
CMOS
HawkEye Elite®

WA/WQ 360

Tarcze TD Elite™

Belka z 4 kamerami CMOS

F‘ zamocowana na state

na stupie zakotwionym w posadzce.

FM Bramka z 4 kamerami CMOS
umozliwiajaca przejazd pojazdéw o wys. do 2,3 m.

Belka z 4 kamerami CMOS

WM zamocowana na state

na wieszaku na $cianie czotowej lub pod sufitem.

Belka szeroka z 4 kamerami CMOS
zamocowana na state
na wieszaku na $cianie czotowej lub pod sufitem.

Stupy z 4 kamerami CMOS
stojace po bokach stanowiska,
zapewniajace jego przelotowosé.

Belka z 4 kamerami CMOS
ze zmienng wysokoscig regulowang manualnie
zamocowana na stupie zakotwionym w posadzce.

WA/WQ + HE421 (HawkEye Elite®)

Belka z 4 kamerami CMOS
ze zmienng wysokoscig regulowang elektrycznie
zamocowana na stupie zakotwionym w posadzce.

Belka z 4 kamerami CMOS

ze zmienng wysokoscig regulowang manualnie
zamocowana na stupie

zintegrowanym z wozkiem jednostki sterujacej.
Urzadzenie mobilne do pracy na kilku stanowiskach.

WWW.WIMAD.COM.PL HUNTER WA TEL./FAX: 71 346 66 26
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian
w zakresie modyfikacji produktéw. Kolory przedstawione mogaq réznic¢ sie od oryginatow.

Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.
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HUNTER HawkEye

WA + HS221/421 Urzadzenia do geometrii két (tarcze HD)

Komputerowy system do pomiaru i regulacji geometrii ustawienia kot i osi pojazddw dziatajacy w technologii 3D.
Zakres pomiarowy wyznacza $rednica obreczy 24,5” oraz rozstaw osi 5,3 m, co pozwala na prace ze wszystkimi samochodami
osobowymi oraz dostawczymi. Urzadzenie jest gotowe do wigczenia do sieci ASA-Network (Certyfikat nr 0111A0004 HUN)
i kompatybilne z programem ELSA, co pozwala na petng integracje z komputerowa, sieciowg baza danych. W zestawie sa:

e

4 uchwyty samocentrujace #‘EE‘E 3, 4 wieszaki tarcz

Opis

Kod Zdjecie

Jednostka sterujagca WA 560/670/580 zawiera:
— komputer PC z systemem Windows PL,#

— osprzet komputerowy:
= monitor,
= klawiatura PC,
= mysz przemystowa,
= drukarka,

— program uzytkowy WinAlign® T HD
(do pojazdoéw o dmc do 3,5 t), arcze

— blokade pedatu hamulca i blokade kierownicy.

2 lub 4 kamery
CMOS
HawkEye®

WA 360

Belka z 2 lub 4 kamerami CMOS
zamocowana na state
na stupie zakotwionym w posadzce.

Bramka z 2 lub 4 kamerami CMOS
umozliwiajaca przejazd pojazdow o wys. do 2,3 m

Belka z 2 lub 4 kamerami CMOS

WM zamocowana na state

na wieszaku na $cianie czotowej.

Stupy z 2 lub 4 kamerami CMOS

DT stojace po bokach stanowiska,
zapewniajace jego przelotowosé.

Belka z 2 lub 4 kamerami CMOS
ze zmienng wysokoscig regulowang manualnie
zamocowana na stupie zakotwionym w posadzce.

WA + HS421/221 (HawkEye®)

Belka z 2 lub 4 kamerami CMOS
Lz ze zmienng wysokoscig regulowang elektrycznie
zamocowana na stupie zakotwionym w posadzce.

Belka z 2 lub 4 kamerami CMOS

ze zmienng wysokoscig regulowang manualnie
CM zamocowana na stupie
zintegrowanym z wozkiem jednostki sterujacej.

Urzadzenie mobilne do pracy na kilku stanowiskach.

WWW.WIMAD.COM.PL HUNTER WA TEL./FAX: 71 346 66 26
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian
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HUNTER DSP700

Engineering Company

WA + DSP700 Urzadzenia do geometrii két (gtowice aktywne)

Komputerowy system do pomiaru i regulacji geometrii ustawienia kot i osi pojazdéw z gtowicami aktywnymi
serii DSP700.
Zakres pomiarowy wyznacza $rednica obreczy 24,5” oraz rozstaw osi 5,3 m, co pozwala na prace ze wszystkimi
samochodami osobowymi oraz dostawczymi. Urzadzenie jest gotowe do wiaczenia do sieci ASA-Network (Certyfikat
nr 0111A0004 HUN) i kompatybilne z programem ELSA, co pozwala na petng integracje z komputerowg, sieciowg baza
danych. W zestawie sa: )

4

Kod Opis

[

'
4 uchwyty samocentrujace 't‘ =

HUNTER

Jednostka sterujagca WA 560/670/580 zawiera: l'.j
— komputer PC z systemem Windows PL, l' [

— osprzet komputerowy:

= monitor.
= klawiatura PC,
= mysz przemysfowa,

HUNTER = drukarka, &
— program uzytkowy WinAlign® 05’706(,__,_&
= (do pojazdéw o dmc do 3,5 t), -—— . >

— blokade pedatu hamulca i blokade kierownicy. ﬁ
f
S

[ - )
DsP708

WA 360

Glowice bezprzewodowe

DSP706 oo

komunikacja radiowa 2,4 GHz

WA + DSP700

Glowice bezprzewodowe

Ds P708 8-sensorowe

komunikacja radiowa 2,4 GHz
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HawkEye Elite e
HUNTER Lﬁa—w@;@y@@ C_ N
Engineering Company MdWREYC

WA - opcje

Obrotnice i ptyty odprezajace HUNTER

20-2531-1 2 obrotnice mechaniczne lakierowane HUNTER
4
[ )
20-2533-1 A / 2 obrotnice mechaniczne nierdzewne HUNTER
\‘ LB/ ol
2 obrotnice mechaniczne nierdzewne HUNTER
20-2076-1 blokowane pneumatycznie
2 obrotnice mechaniczne lakierowane HUNTER
25-140-1/W z zestawem wyréwnujacym
2 obrotnice mechaniczne nierdzewne HUNTER
25-129-1/W z zestawem wyréwnujacym
_ _ Mobilny zestaw obrotnic
20-2679-1 i ptyt odprezajacych z najazdami HUNTER
2 tylne plyty odprezajace HUNTER
_ _ blokowane pneumatycznie
20-2447-1 (szer. 460 mm)
+ wypetnienia najazdéw
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HawkEye Elite e —
HUNTER " ke - =
Engineering Company MAWREYE

WA - opcje (cd.)

Obrotnice i ptyty odprezajace OPTIMO

2 obrotnice mechaniczne kadmowane z najazdami
e
100-702 OPT 2 tylne ptyty odprezajqce kadmowane

2 tylne ptyty odprezajgce kadmowane

y S\
100703 OFT (2000500 mm)

Inne

Bezprzewodowy wyswietlacz

20-2880-1-E z funkcja zdalnego sterowania
AutoVIN
20-2538-1 skaner sczytujacy kod kreskowy VIN
i wybierajacy dane regulacyjne pojazdu
20-3564-1 Zdalne sterowanie

z modutem komunikacyjnym XF2

20-2004-1 WinAlign TUNER
448-1015 V2 klucz elektroniczny uruchamiajacy opcje
TOUCH Remote
20-2477-1 klucz elektroniczny do zdalnego sterowania
448-1017 V2 przez iPhone, iPod, iPad
/] PLUS
20-2005-1 } klucz elektroniczny uruchamiajacy opcje:
448-1016 V2 DVD Video, Tuner, Touch Remote
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HawkEye Elite’ O==0
HUNTER L*:;;%m - | [
Engineering Company IﬂSé :I:I: g|j:]]

WA - opcje (cd.)

Uchwyty i adaptery

Uchwyt samocentrujacy

175-325-1 gtowicy pomiarowej 10-24,5”
_ _ Zestaw uchwytow szybkomocujacych
20-1789-1 do uchwytéw samocentrujacych
! ) Zestaw tarcz szerokokagtnych
20-2511-1 (1 kpl. = 2 s2t.)
20-2513-1 2 adaptery mocujace tarcze TD (3D Elite)
na uchwycie samocentrujgcym oraz Wheel-Off
_ _ Uchwyt do gtowicy
20-1978-1 do opcji Wheel-Off
[ 4 regulowane uchwyty 20-36"
20-2521-1 \ do mocowania tarcz TD (3D Elite)
na kotach pojazdu
20-2184-1 Wieszak do belki z kamerami

na bocznej Scianie

p— . Suport do kamer
20-2254-1 ) . dla dzwignikéw 4-kolumnowych
0 waskim rozstawie kolumn (<2900mm)

@ Stojaki do geometrii
JB-A 0 wysokosci H=610 mm
- B (1 kpl. = 4 szt.)
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WIMAD Wyposazanie serwiséw samochodowych

HUNTER

Engineering Company

WA - opcje (cd.)

HawkEye Elite"
HawkEye
DSP700

Inne przyrzady i akcesoria

2 mobilne stojaki

20-2552-1 do tarcz 3D ELITE
Kamera DRIVE-ON
DRIVEON do obserwacji pojazdu
wjezdzajacego na stanowisko
Konsola FIA do dzwignika 4-kolumnowego/nozycowego
20-2340-1 (blokowanie pneumatyczne piyt i obrotnic,
4 inflatory)
20-2011-1 Przyrzad do zmiany przeswitu (TUNER)
Zestaw tarcz
20-2050-1 do pomiaru przeéwitu
HUN
Kaseton —neering Compan,, Kaseton $wietlny + szkolenie 6h + certyfikat szkolenia
CEOMETRIA Kcog
20-3565-1 Inklinometr MB
20-1878-1 Interfejs do przyrzadu Romess
Zestaw kamer
20-3683-1 do kalibracji ADR/ACC/ADAS

do AUTEL, TEXA, HELLA, GUTMANN

WWW.WIMAD.COM.PL
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ic) | C )

WU - Quick Check Drive®

Kod Zdjecie Opis

System do szybkiego pomiaru
geometrii ustawienia kot i osi pojazdow

QuickCheck Drive

WU560 + QCD

Tester gtebokosci i profilu bieznika opony

WU560 + QTE QuickTread Edge

Jednostka centralna
Z monitorem

WU 560E

WU560E

QTE

Tester gtebokosci i profilu bieznika opony
element pomiarowy (zagtebiany)

do WU560 + QCD

QTE

QC Drive
Kolumny pomiarowe

do WU560 + QTE

QCD

Kamery BDC
Opcja dokumentowania uszkodzen nadwozia

- 40 fotografii nadwozia
- 3-letnia subskrypcja
- 15-dniowy okres przechowywania zdjec

BDC

Aplikacja do rozpoznawania modelu pojazdu

QAID Oorcle frta [D Quick Auto ID

do WU560 + QCD
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WIMAD Wyposazanie serwiséw samochodowych

HUNTER ol Guick

Engineering Company wonren—t

WQ - Opcje Quick Check®

Kod Zdjecie

20-2782-1 Przyrzad do pomiaru gtebokosci bieznika

CodeLink®
CodelLink 2 ®

20-2785-1 Przyrzad do kalibracji kata skretu SAS
wersja bezprzewodowa
CodeLink 2 ®

20-2813-1 Przyrzad do kalibracji kata skretu SAS
wersja przewodowa

20-2072-1 XF2 modut komunikacyjny

20-2333-1 Adapter 30 pin do CodeLink BMW

| Quick ID™

QID < \' Kamera Quick ID
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HUNTER Quic}

Engineering Company rea

WQ - Opcje Quick Check® (cd.)

Quick Tread™

lakierowane
czerwone

QT1

Tester gtebokosci i profilu
bieznika opony

naposadzkowy
Dtugos¢: 1702 mm

lakierowane
czarne

QT1-BLK

lakierowane
czerwone

QTiL

Tester gtebokosci i profilu
bieznika opony
z wydtuzonym zjazdem

naposadzkowy
Dtugos¢: 2311 mm
lakierowane
QT1L-BLK czarne

lakierowane
QT1F czerwone
Tester gtebokosci i profilu
bieznika opony

wbudowany w posadzke

lakierowane
czarne

QT1F-BLK
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WIMAD Wyposazanie serwiséw samochodowych

HUNTER Quic}

Engineering Company reac

WQ - Opcje Quick Check® (cd.)

Quick Tread™ - opcje

lakierowane
20-3283-1 czerwone
Wydiuzone zjazdy
do QT1L
lakierowane
20-3283-1-BLK arme
lakierowane
20-3121-1 czerwone
Rampa wjazdowa
z podwdjnym wiacznikiem
E= do QT1/ QT1L
lakierowane
20-3121-1-BLK arme
_ _ Ostona wypetniajaca
20-3114-1 do QT1 / QTIL
_ _ Rama fundamentowa
20-3126-1 do QT1F
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grg”g::':nﬁﬁ DSP700T ng

WA - opcje do wersji uniwersalnej [o dmc do i powyzej 3,5 t]

Oprogramowanie

DVF10-146LL28EA

4 cyfrowe gtowice pomiarowe
TRUCK DSP740T
z uchwytami samocentrujacymi 15-28"

DSP740T

2 cyfrowe gtowice pomiarowe
Z wyposazeniem
do konwersji DSP740T na DSP760T

20-2974-1

6 cyfrowych gtowic pomiarowych
TRUCK DSP760T
z uchwytami samocentrujgcymi 15-28"

DSP760T

221-738-1

Wieszak gtowic do pomiaru naczep

20-2850-1 Iub BLK Wézek do gtowic TRUCK 6

20-2760-1 tadowarka do gtowic wézka TRUCK 6
IT W 5 mlu Zestaw 2 uchwytéw samocentrujacych
20-3164-1 Zi do gtowic 10-20"
AL ALE 1 kpl. = 2 szt.
. =
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[
HUNTER — i

Engineering Company

WA - opcje do wersji uniwersalnej [o dmc do i powyzej 3,5 t] (cd.)

Kod Opis

Adaptery zwiekszajace offset obreczy

20-823-1 1 komplet na 2 uchwyty
20-2916-1 zestaw przedtuzaczy osi gtowic
Obrotnice
2 obrotnice mechaniczne HD
25-2710-1 (2% 25-71-1)
25-71-1 1 obrotnica mechaniczna HD
20-3291-1 naposadzkowe
2 obrotnice pneumatyczne HD
20-3334-1 z zestawem do kompensacji z przetaczaniem do dzwignikéw
sterowane automatycznie
20-3294-1 zagtebiane
20-3271-1BLK \ I I 2 obrotnice mobilne HD
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[
HUNTER — i

Engineering Company

WA - opcje do wersji uniwersalnej [o dmc do i powyzej 3,5 t] (cd.)

Kod Zdjecie Opis
Zestaw 2 sworzni mocujacych
20-3279-1 (2x208-35-1)
belke do pomiaru ramy
20-3161-1 Zestaw do pomiaru przyczep
do DSP700T
Zestaw do pomiaru ramy w naczepach i przyczepach
20-3253-1 (208-34-1 + 175-485-1 + 175-486-1)
208-34-1 Belka no$na do zestawu do pomiaru ramy
175-485-1 Mocowanie belki na sworzen krélewski
175-486-1 Mocowanie belki na oko dyszla przyczepy
20-3184-1 Zestaw wieszakéw gtowic do ramy pojazdu
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[
HUNTER — i

Engineering Company

WA - opcje do wersji uniwersalnej [o dmc do i powyzej 3,5 t] (cd.)

Kod Zdjecie Opis

Komplet 4 stojakéw
do pomiaru autobusoéw przegubowych

221-646-1 7\\ \' Przyrzad do pomiaru przesuniecia ramy

20-3246-1

Elektryczny pchacz
do pojazddéw ciezarowych

20-3284-1 1ub BLK

20-2009-1 Stojak do kalibracji radaru ADR/ACC HD
20-2770-1 Przystawka do radaréw ACC WABCO
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HUNTER

Engineering Company

> PA + HS222

> PA + DSP700
> Opcje PA

KOMPUTEROWE SYSTEMY DO POMIARU | REGULACJI
GEOMETRII USTAWIENIA KOt | OSI
POJAZDOW O DMC DO 3,5 T)




WIMAD Wyposazanie serwiséw samochodowych

| s __® (]
HUNTER HawkEye .

PA + HS222 Urzadzenia do geometrii két (tarcze HQ)

Komputerowy system do pomiaru i regulacji geometrii ustawienia kot i osi pojazddow.
Zakres pomiarowy wyznacza $rednica obreczy do 37" oraz rozstaw osi 5,3 m, co pozwala na prace ze wszystkimi samochodami
osobowymi oraz dostawczymi. W zestawie sa:

=

4 uchwyty QuickGrip® , 3 zestawy ,, pazuréow” = A J , 4 adaptery do gtebokich obrqczy@, 4 wieszaki tarcz -"

Kod Zdjecie Opis

Jednostka sterujaca PA 260 zawiera:
— komputer specjalizowany z systemem Linux, & 2 kamery
. [ CMOS
— osprzet komputerowy: (4 W 3
8 = monitor, HawkEye
~ = klawiatura PC,
< = Mmysz,
a = drukarka,
— program uzytkowy ProAlign®
(do pojazdéw o dmc do 3,5 t), Vel 1Y)
— blokade pedatu hamulca i blokade kierownicy.
Belka z 2 kamerami CMOS
FC zamocowana na state
na stupie zakotwionym w posadzce.
FM Bramka z 2 kamerami CMOS
umozliwiajgca przejazd pojazdow o wys. do 2,3 m
Belka z 2 kamerami CMOS
WM zamocowana na state
na wieszaku na scianie czotowej.
~N
N
Stupy z 2 kamerami CMOS
(:IE) DT stojace po bokach stanowiska,
+ zapewniajace jego przelotowosc.
<
o
Belka z 2 kamerami CMOS
ML ze zmienng wysokoscig regulowang manualnie
zamocowana na stupie zakotwionym w posadzce.
Belka z 2 kamerami CMOS
Lz ze zmienng wysokoscig regulowang elektrycznie
0 zamocowana na stupie zakotwionym w posadzce.
Belka z 2 kamerami CMOS
ze zmienng wysokoscig regulowang manualnie
CM zamocowana na stupie
zintegrowanym z wézkiem jednostki sterujacej.
Urzadzenie mobilne do pracy na kilku stanowiskach.
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HUNTER HawkEye

PA + HS221 Urzadzenia do geometrii két (tarcze HD)

Komputerowy system do pomiaru i regulacji geometrii ustawienia kot i osi pojazddow.

Zakres pomiarowy wyznacza Srednica obreczy 24,5” oraz rozstaw osi 5,3 m, co pozwala na prace ze wszystkimi samochodami
osobowymi oraz dostawczymi. W zestawie sa;:

Pl il
4 uchwyty samocentrujace hHE"’— 3 , 4 wieszaki tarcz ‘* .

Kod Zdjecie Opis
Jednostka sterujaca PA 260 zawiera:
— komputer specjalizowany z systemem Linux, & 2 kamery
. [ CMOS
— osprzet komputerowy: [ W 3
= = monitor, HawkEye
~ = klawiatura PC,
< = Mmysz,
o = drukarka,
— program uzytkowy ProAlign®
(do pojazdéw o dmc do 3,5 t), A (5D
— blokade pedatu hamulca i blokade kierownicy.
Belka z 2 kamerami CMOS
FC zamocowana na state
na stupie zakotwionym w posadzce.
FM Bramka z 2 kamerami CMOS
umozliwiajgca przejazd pojazdow o wys. do 2,3 m
Belka z 2 kamerami CMOS
WM zamocowana na state
na wieszaku na $cianie czotowej.
i
m
Stupy z 2 kamerami CMOS
% DT stojace po bokach stanowiska,
+ zapewniajace jego przelotowosé.
<
o
Belka z 2 kamerami CMOS
ML ze zmienng wysokoscig regulowang manualnie
zamocowana na stupie zakotwionym w posadzce.
Belka z 2 kamerami CMOS
Lz ze zmienng wysokoscig regulowang elektrycznie
0 zamocowana na stupie zakotwionym w posadzce.
Belka z 2 kamerami CMOS
ze zmienng wysokoscig regulowang manualnie
CM zamocowana na stupie
zintegrowanym z wozkiem jednostki sterujace;j.
Urzadzenie mobilne do pracy na kilku stanowiskach.
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PA + DSP700 Urzadzenia do geometrii két (gtowice aktywne)

Komputerowy system do pomiaru i regulacji geometrii ustawienia két i osi pojazddw z gtowicami aktywnymi
serii DSP700.

Zakres pomiarowy wyznacza $rednica obreczy 24,5” oraz rozstaw osi 5,3 m, co pozwala na prace ze wszystkimi samochodami
osobowymi oraz dostawczymi. W zestawie sa:

é!:}:-ﬁ
4 uchwyty samocentrujace ‘*:' =

Kod Opis

Jednostka sterujaca PA 260 zawiera:
— komputer specjalizowany z systemem Linux, &

— osprzet komputerowy: o
= monitor,
= klawiatura PC,
o * mysz przemystowa,
© paNER = drukarka,
N — program uzytkowy ProAlign® DSP70. .._;——g
E — (do pojazdéw o dmc do 3,5 t), - —— >
— blokade pedatu hamulca i blokade kierownicy. &
[ ———————=]
DsP7o08
Glowice bezprzewodowe
DSP706 6-sensorowe
o komunikacja radiowa 2,4 GHz
o
™~
o
[02]
(a)
+
<
o Glowice bezprzewodowe
DSP708 8-sensorowe
komunikacja radiowa 2,4 GHz
WWW.WIMAD.COM.PL HUNTER PA TEL./FAX: 71 346 66 26

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian
w zakresie modyfikacji produktéw. Kolory przedstawione mogg réznic sie od oryginatow.
Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.


http://www.wimad.com.pl/

WIMAD Wyposazanie serwiséw samochodowych

HUNTER HawkEye

Engineering Company DSP700

PA - opcje

Zdjecie

Obrotnice i ptyty odprezajace HUNTER

20-2531-1 2 obrotnice mechaniczne lakierowane HUNTER
4
© )
20-2533-1 \ \ / 2 obrotnice mechaniczne nierdzewne HUNTER
Nee=mr! L om
- =5
2 obrotnice mechaniczne nierdzewne HUNTER
20-2076-1 blokowane pneumatycznie
2 obrotnice mechaniczne lakierowane HUNTER
25-140-1/W z zestawem wyréwnujacym
2 obrotnice mechaniczne nierdzewne HUNTER
25-129-1/W z zestawem wyréwnujacym
_ _ Mobilny zestaw obrotnic
20-2679-1 i ptyt odprezajacych z najazdami HUNTER
2 tylne ptyty odprezajagce HUNTER
blokowane pneumatycznie
20-2447-1 (szer. 460 mm)
+ wypetnienia najazdéw
WWW.WIMAD.COM.PL HUNTER PA TEL./FAX: 71 346 66 26

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian
w zakresie modyfikacji produktéw. Kolory przedstawione mogg réznic sie od oryginatow.
Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.
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WIMAD Wyposazanie serwiséw samochodowych

HUNTER HawkEye

Engineering Company DSP700

PA - opcje (cd.)

Obrotnice i ptyty odprezajace OPTIMO

2 obrotnice mechaniczne kadmowane z najazdami

100-701 OPT (700x450x40 mm)

2 tylne ptyty odprezajace kadmowane

100-702 OPT (1000x450x40 mm)

2 tylne ptyty odprezajace kadmowane
(2000x450x40 mm)

100-703 OPT

| Inne
_ _ Zestaw uchwytow szybkomocujacych
20-1789-1 do uchwytéw samocentrujacych
Zdalne sterowanie
20-3564-1 z modutem komunikacyjnym XF2
Konsola FIA do dzwignika 4-kolumnowego/nozycowego
20-2340-1 (blokowanie pneumatyczne ptyt i obrotnic,
4 inflatory)
Wieszak do belki z kamerami
20-2184-1 na bocznej $cianie
Suport do kamer
20-2254-1 dla dzwignikéw 4-kolumnowych
0 waskim rozstawie kolumn (<2900mm)
Stojaki do geometrii
JB-A 0 wysokosci H=610 mm
(1 kpl. = 4 szt.)
WWW.WIMAD.COM.PL HUNTER PA TEL./FAX: 71 346 66 26

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian
w zakresie modyfikacji produktéw. Kolory przedstawione mogg réznic sie od oryginatow.
Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.
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WIMAD Wyposazanie serwiséw samochodowych

HUNTER —

Engineering Company

PA - opcje (cd.)

Zdjecie

Opcje - do wersji uniwersalnej [o dmc do i powyzej 3,5 t]

f 4 cyfrowe gtowice pomiarowe
DSP740T — £ TRUCK DSP740T

t —— z uchwytami samocentrujacymi 15-28"

& m
.Lr < T Zestaw 2 uchwytédw samocentrujacych
20-3164-1 ks Q:g! do gtowic 10-20"
MR ALE 1kpl. = 2 szt.
(R

20-2916-1

_ _ Adaptery zwiekszajace offset obreczy

_ _ Przyrzad
221-646-1 7\\ \\., do pomiaru przesuniecia ramy

Zestaw przedtuzaczy osi gtowic

221-738-1 Wieszak gtowic do pomiaru naczep
20-3161-1 Zestaw do pomiaru przyczep
do DSP700T
WWW.WIMAD.COM.PL HUNTER PA TEL./FAX: 71 346 66 26

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian
w zakresie modyfikacji produktéw. Kolory przedstawione mogg réznic sie od oryginatow.
Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.
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WIMAD Wyposazanie serwiséw samochodowych

HUNTER —

Engineering Company

PA - opcje (cd.)

Zdjecie

Opcje - do wersji uniwersalnej [o dmc do i powyzej 3,5 t] — obrotnice

2 obrotnice mechaniczne HD

25-2710-1 (2x 25-71-1)

1 obrotnica mechaniczna HD

25-71-1

20-3271-1BLK 2 obrotnice mobilne HD

WWW.WIMAD.COM.PL HUNTER PA TEL./FAX: 71 346 66 26
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian
w zakresie modyfikacji produktéw. Kolory przedstawione mogg réznic sie od oryginatow.

Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.
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HUNTER

Engineering Company

> WA + DSP700T
. Opcje WA + DSP700T

KOMPUTEROWE SYSTEMY DO POMIARU | REGULACJI
GEOMETRII USTAWIENIA KOt | OSI
POJAZDOW CIEZAROWYCH (O DMC POW. 3,5 T)




WIMAD Wyposazanie serwiséw samochodowych

INIES DSP700T

Engineering Company

WA+ DSP700T Urzadzenia do geometrii ko

Komputerowy system do pomiaru i regulacji geometrii ustawienia kot i osi pojazdéw z gtowicami aktywnymi serii DSP700T.

Zakres pomiarowy wyznacza $rednica obreczy 15-28" oraz rozstaw osi 15,25 m, co pozwala na prace ze wszystkimi pojazdami
o dmc powyzej 3,5 t. Urzadzenie jest gotowe do wigczenia do sieci ASA-Network (Certyfikat nr 0111A0004 HUN) i kompatybilne
z programem ELSA, co pozwala na pe{nq integracje z komputerowg siecig (bazg danych). W zestawie sa:

I"“'5-5:
4 uchwyty samocentrujace L=y

Kod Zdjecie Opis

—— Jednostka sterujgca WA 560/670/580 zawiera:
— komputer PC z systemem Windows PL,
— osprzet komputerowy:
= monitor,
= klawiatura PC,
o = mysz przemystowa,
) = drukarka, ['
2 — program uzytkowy WinAlign® HD l.lljl W"”Align@)”n
= (do pojazdoéw o dmc pow. 3,5 t), .
— blokade pedatu hamulca i blokade kierownicy.
Glowice bezprzewodowe
DSP740T system 4 gtowic (2 osie jednoczesnie)
komunikacja radiowa 2,4 GHz
|_
o
o
~
o
wn
a)
+
<
=
Glowice bezprzewodowe
DSP760T system 6 gtowic (3 osie jednoczesnie)
komunikacja radiowa 2,4 GHz
WWW.WIMAD.COM.PL HUNTER WAHD TEL./FAX: 71 346 66 26

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian
w zakresie modyfikacji produktéw. Kolory przedstawione mogg réznic sie od oryginatow.
Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.
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WIMAD Wyposazanie serwiséw samochodowych

HUNTER

Engineering Company

WA + DSP700T - Opcje

DSP700T

Obrotnice
2 obrotnice mechaniczne HD

25-2710-1 (2% 25-71-1)

25-71-1 1 obrotnica mechaniczna HD

20-3291-1 naposadzkowe
2 obrotnice pneumatyczne HD

20-3334-1 z zestawem do kompensacji z przetaczaniem do dzwignikéw
sterowane automatycznie

20-3294-1 zagtebiane

20-3271-1BLK

2 obrotnice mobilne HD

_ _ Przyrzad
221-646-1 \\.’ do pomiaru przesuniecia ramy
WWW.WIMAD.COM.PL HUNTER WAHD TEL./FAX: 71 346 66 26

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian
w zakresie modyfikacji produktéw. Kolory przedstawione mogg réznic sie od oryginatow.
Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.
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WIMAD Wyposazanie serwiséw samochodowych

HUNTER —

Engineering Company

WA + DSP700T - Opcje

Quick ID™
QID kamera Quick ID
| Rézne
20-3564-1 Zdalne sterowanie

z modutem komunikacyjnym XF2

Elektryczny pchacz
do pojazddéw ciezarowych

20-3284-1 1ub BLK

_ _ Przyrzad
221-646-1 7.\ . H do pomiaru przesuniecia ramy

WWW.WIMAD.COM.PL HUNTER WAHD TEL./FAX: 71 346 66 26
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian
w zakresie modyfikacji produktéw. Kolory przedstawione mogg réznic sie od oryginatow.

Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.


http://www.wimad.com.pl/

WIMAD Wyposazanie serwiséw samochodowych

HUNTER

Engineering Company

WA + DSP700T - opcje (cd.)

DSP700T

Glowice i oprzyrzadowanie gtowic

%
i

Zestaw 2 uchwytéw samocentrujacych

20-3164-1 e do gtowic 10-20"
]!L]J(b 1‘llﬂ 1 kpl. = 2 szt.
P e
20-2974-1 2 cyfrowe gtowice pomiarowe z wyposazeniem

do konwersji DSP740T na DSP760T

20-2850-1 Iub BLK

Wodzek do gtowic TRUCK 6

20-2760-1 i

tadowarka do gtowic wozka TRUCK 6

221-738-1 Wieszak gtowic do pomiaru naczep
20-2916-1 ' I Zestaw przedtuzaczy osi gtowic
_ _ Adaptery zwiekszajace offset obreczy
WWW.WIMAD.COM.PL HUNTER WAHD TEL./FAX: 71 346 66 26

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian
w zakresie modyfikacji produktéw. Kolory przedstawione mogg réznic sie od oryginatow.
Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.
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WIMAD Wyposazanie serwiséw samochodowych

HUNTER

Engineering Company

WA + DSP700T - Opcje (cd.)

Kod Zdjecie Opis

Zestaw 2 sworzni mocujacych
20-3279-1 (2x208-35-1)

belke do pomiaru ramy

20-3161-1 N ggslt)aswp;jgg_?miaru przyczep

20-3246-1 ggr;g:ﬁita‘lrusgoljfoktﬁﬁéw przegubowych

2032531 ey o v e e
208-34-1 Belka no$na do zestawu do pomiaru ramy
175-485-1 Mocowanie belki na sworzen krdlewski
175-486-1 Mocowanie belki na oko dyszla przyczepy

20-3184-1 Zestaw wieszakéw gtowic do ramy pojazdu

WWW.WIMAD.COM.PL HUNTER WAHD TEL./FAX: 71 346 66 26

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian
w zakresie modyfikacji produktéw. Kolory przedstawione mogg réznic sie od oryginatow.
Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.
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HUNTER

Engineering Company

> PA + DSP700T
> Opcje PA + DSP700T

KONMPUTEROWE SYSTEMY DO POMIARU | REGULACJI
GEOMETRII USTAWIENIA KOt | OSI
POJAZDOW CIEZAROWYCH (O DMC POW. 3,5 T)




WIMAD Wyposazanie serwiséw samochodowych

INIES DSP700T

Engineering Company

PA+ DSP700T Urzadzenia do geometrii kot

Komputerowy system do pomiaru i regulacji geometrii ustawienia kot i osi pojazdéw z gtowicami aktywnymi serii DSP700T.

Zakres pomiarowy wyznacza srednica obreczy 15-28" oraz rozstaw osi 15,25 m, co pozwala na prace ze wszystkimi pojazdami
o dmc powyzej 3,5 t. Urzadzenie jest gotowe do wigczenia do sieci ASA-Network (Certyfikat nr 0111A0004 HUN) i kompatybilne
z programem ELSA, co pozwala na petng integracje z komputerowg siecig (baza danych). W zestawie sa:

o —m

4 uchwyty samocentrujace = ==

Kod i Opis

Jednostka sterujaca PA 260 zawiera:
— komputer z systemem Linux,
— osprzet komputerowy:

= monitor,

= klawiatura,
o = mysz przemystowa,
) HUNTER = drukarka, N .
N — program uzytkowy ProAlign® 2 HD ‘&\’PT@Ahg" 2 HID,
g (do pojazdéw o dmc pow. 3,5 t),

— blokade pedatu hamulca i blokade kierownicy.
|_
o
o
R Glowice bezprzewodowe
(-8 DSP740T system 4 gtowic (2 osie jednoczegnie)
+ komunikacja radiowa 2,4 GHz
<C
o
WWW.WIMAD.COM.PL HUNTER PAHD TEL./FAX: 71 346 66 26

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian
w zakresie modyfikacji produktéw. Kolory przedstawione moga réznic sie od oryginatow.
Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.
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WIMAD Wyposazanie serwiséw samochodowych

HUNTER

Engineering Company

PA + DSP700T - Opcje

Zdjecie
Obrotnice
2 obrotnice mechaniczne
25-2710-1 do pojazdéw ciezarowych
25-71-1 obrotnica mechaniczna

do pojazddéw ciezarowych

20-3271-1BLK

-
\\

2 obrotnice mobilne HD

20-3164-1 '»"wi\t

Zestaw 2 uchwytdéw samocentrujacych
do gtowic 10-20"

1 kpl. = 2 szt.

Gflowice i oprzyrzadowanie gfowic

Adaptery zwiekszajace offset obreczy
1 komplet na 2 uchwyty

20-2916-1

Zestaw przedtuzaczy osi gtowic

20-2850-1 lub BLK

Wozek do gtowic TRUCK 6

20-2760-1 |

tadowarka do gtowic wozka TRUCK 6

WWW.WIMAD.COM.PL

HUNTER PAHD

TEL./FAX: 71 346 66 26

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian
w zakresie modyfikacji produktéw. Kolory przedstawione moga réznic sie od oryginatow.
Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.
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WIMAD Wyposazanie serwiséw samochodowych

HUNTER —

Engineering Company

PA + DSP700T - Opcje (cd.)

Kod Zdjecie Opis

Zestaw do pomiaru przyczep

20-3161-1

do DSP700T
221-738-1 Wieszak gtowic do pomiaru naczep
_ _ Przyrzad
221-646-1 do pomiaru przesuniecia ramy
Zdalne sterowanie
20-3564-1 z modutem komunikacyjnym XF2
WWW.WIMAD.COM.PL HUNTER PAHD TEL./FAX: 71 346 66 26

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian
w zakresie modyfikacji produktéw. Kolory przedstawione moga réznic sie od oryginatow.
Za ewentualne btedy w druku firma nie ponosi odpowiedzialnosci.
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