
 

 

 

 

 
 

 

Wyposażenie serwisów samochodowych 

zaaprobowane przez BMW 

 

 

system do pomiaru i regulacji geometrii ustawienia kół i osi pojazdów HUNTER 
WA560TD/HE421 BMWE – system działający w technologii 3D 

 
 

 

MLQG 
BMW 59 500 853  

 

MLQC 
BMW 59 500 853 

 

LZQG 
BMW 59 500 853 

 

LZQC 
BMW 59 500 853 

 

CMQG 
BMW 59 500 844 

 

CMQC 
BMW 59 500 844 

 4 kamery CMOS 4 tarcze TD 

   

 

KDS II  



 

 

 

 

 

 
 

wyważarka do kół HUNTER  

RFE 30 BMWE – z uchwytem gwintowanym  

  

 

wyważarka do kół HUNTER wyważarka do kół HUNTER 

SWE 30 BMWE – z uchwytem pneumatycznym SWP 70 BMWE – z uchwytem gwintowanym 

  

 

montażownica do kół HUNTER montażownica do kół HUNTER 

Revolution TCRH (BLK) – z wrzecionem montażowym Maverick TCM BMWE-215 – z wrzecionem montażowym 

 Maverick TCM BMWE-435 – z wrzecionem montażowym 

  

BMW 59 500 856 

BMW 59 502 521 BMW 59 502 520 

BMW 59 500 854 BMW 59 502 710\215 

BMW 59 502 710\435 



 

 

 

 

 
 

 

 

dźwignik dwukolumnowy elektrohydrauliczny ROTARY dźwignik dwukolumnowy elektrohydrauliczny ROTARY 

SPOA40M-EH2 BMW – udźwig 4,5 t SPOA40E-EH2 BMW – udźwig 4,5 t 

  

 

dźwignik dwukolumnowy elektrohydrauliczny ROTARY dźwignik czterokolumnowy elektrohydrauliczny ROTARY 

SPOA3TS-5-SC-EH1 BMW – udźwig 3,5 t SM40-47 BMW – udźwig 4,0 t 

SPOA3TS-5-SC-EH2 BMW – udźwig 3,5 t  

  

 

dźwignik nożycowy dwusekcyjny ROTARY dźwignik czterokolumnowy RAVAGLIOLI 

DS35EXHG BMW – udźwig 3,5 t RAV4412BMW – udźwig 4,0 t 

  
BMW 80 501 109 BMW 16 501 116 

BMW 16 501 121 

 

BMW 16 501 101\EH1 

BMW 16 501 101\EH2 

 

BMW 16 501 100 BMW 16 501 099 



 

 

 

 

 

 
 

www.wimad.com.pl info@wimad.com.pl +48 71 346 66 26 
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w zakresie modyfikacji produktów. 
Kolory przedstawione mogą różnić się od oryginałów. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności. 

 

dźwignik dwukolumnowy elektromechaniczny RAVAGLIOLI dźwignik dwukolumnowy elektromechaniczny RAVAGLIOLI 
KPX337LWRBMW – udźwig 3,2 t  KPX357EVBMW – udźwig 3,2 t 

  

 

dźwignik dwukolumnowy elektromechaniczny RAVAGLIOLI dźwignik dwukolumnowy elektrohydrauliczny RAVAGLIOLI 
KPN250BMW – udźwig 5,0 t KPH370.32RBMW – udźwig 3,2 t 

  

 

dźwignik nożycowy dwusekcyjny RAVAGLIOLI dźwignik nożycowy dwusekcyjny RAVAGLIOLI 

RAV535LBMW – udźwig 3,0 t RAV510IBMW – udźwig 3,5 t 

  

BMW 80 501 104 BMW 80 501 534 

BMW 80 501 105 BMW 80 501 106 

BMW 80 501 107 BMW 80 501 108 

http://www.wimad.com.pl/
mailto:info@wimad.com.pl

