
 

 

 

 

 
 

 

Wyposażenie serwisów samochodowych 
zaaprobowane przez MB 

 

 

system do pomiaru i regulacji geometrii ustawienia kół i osi pojazdów HUNTER 

HTA-MB-TD-Elite – system działający w technologii 3D 
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 4 kamery CMOS 4 tarcze TD 

  

 

HTA-MB-TD-Elite 



 

 

 

 

 

 
 

 

system do pomiaru i regulacji geometrii ustawienia kół i osi pojazdów HUNTER 

HTA-MB-TD-Elite – system działający w technologii 3D 
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dźwignik dwukolumnowy elektrohydrauliczny ROTARY dźwignik dwukolumnowy elektrohydrauliczny ROTARY 

SPOA3TS-5-EH1 MB – udźwig 3,5 t SPOA40E-EH1 MB – udźwig 4,5 t 

SPOA3TS-5-EH2 MB – udźwig 3,5 t SPOA40E-EH2 MB – udźwig 4,5 t 

  

 

 dźwignik dwukolumnowy elektrohydrauliczny ROTARY 

 SPO65E MB – udźwig 6,5 t 

 

 

 

dźwignik czterokolumnowy elektrohydrauliczny ROTARY dźwignik czterokolumnowy elektrohydrauliczny ROTARY 

SM35LT-51 MB – udźwig 3,5 t SM65E MB – udźwig 8,0 t 

 
 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

dźwignik nożycowy wertykalny ROTARY 

V45AK-48 MB – udźwig 4,5 t 

V55AK-54 MB – udźwig 5,5 t 

V65AK-60 MB – udźwig 6,0 t 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

dźwignik dwukolumnowy elektrohydrauliczny RAVAGLIOLI dźwignik dwukolumnowy elektrohydrauliczny RAVAGLIOLI 

KPH370.42KMB – udźwig 4,0 t KPH370.65LIKTAMB – udźwig 6,5 t 

KPH370.42KMB UE3085* – udźwig 4,0 t KPH370.65LIKTAMB UE3086* – udźwig 6,5 t 

  

* wersja z ograniczonym wyposażeniem 
 

dźwignik dwukolumnowy elektromechaniczny RAVAGLIOLI dźwignik dwukolumnowy elektromechaniczny RAVAGLIOLI 
KPN345WEKMB – udźwig 3,7 t KPN250LIKTAMB – udźwig 5,0 t 

KPN345WEKMB UE3085* – udźwig 3,7 t KPN250LIKTAMB UE3086* – udźwig 5,0 t 

  

* wersja z ograniczonym wyposażeniem  

dźwignik czterokolumnowy RAVAGLIOLI dźwignik czterokolumnowy RAVAGLIOLI 

RAV4406MB – udźwig 4,0 t RAV4652MB – udźwig 6,0 t 

  



 

 

 

 

 

 
 

www.wimad.com.pl info@wimad.com.pl +48 71 346 66 26 
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w zakresie modyfikacji produktów. 
Kolory przedstawione mogą różnić się od oryginałów. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności. 

 

 

dźwignik  nożycowy wertykalny RAVAGLIOLI 

RAV8055.2.54MB – udźwig 5,5 t 

RAV8065.1.60MB – udźwig 6,0 t 

 

 

dźwignik podposadzkowy RAVAGLIOLI dźwignik podposadzkowy RAVAGLIOLI 

RAV1110NKMB+A5 – udźwig 6,0 t W-RAV1150UMB+A4 – udźwig 6,0 t 

RAV1110NKMB+A5 UE3085* – udźwig 6,0 t W-RAV1150UMB+A4 UE3086* – udźwig 6,0 t 

  

* wersja z ograniczonym wyposażeniem  A5 – kaseta  A1110A5 A4 – kaseta S1140A4

http://www.wimad.com.pl/
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